
17.09.2025г. Новинки AIRLINE

КОМПРЕССОМЕТРЫ И ТЕСТЕРЫ ДАВЛЕНИЯ
ТОПЛИВА

Уважаемые Партнеры, мы рады представить Вам НОВИНКИ в группе
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ – Компрессометры и тестеры давления топлива.

Наборы предназначены для проверки компрессии цилиндров и проверки
работоспособности топливной системы дизельных и бензиновых двигателей.

Инструмент выполнен из прочных и износостойких материалов, соответствующих всем
требованиям профессионального использования.

Преимущества:

• Точная и стабильная фиксация показаний за счёт качественных манометров с мелкой
градуировкой.
• Универсальные переходники и шланги позволяют работать с большинством бензиновых
и дизельных двигателей.
• Усиленные шланги с защитой от перегибов и высоких температур.
• Ударопрочные корпуса манометров с резиновым кожухом для защиты от повреждений.
• Надёжные быстросъёмные соединения обеспечивают герметичность и удобство в
работе.
• Комплектация в удобном кейсе – всё необходимое всегда под рукой.
• Подходят как для профессиональных СТО, так и для использования в гаражных
условиях.
• Помогают выявить неисправности на ранних стадиях и сократить затраты на
ремонт.

*Фотографии носят исключительно ознакомительный характер и предназначены для
внутреннего использования! Не выгружать в общественные источники и интернет!



Код: ATAA016

НАЗВАНИЕ (полное):
Компрессометр для бензиновых двигателей
PRO, набор 3пр., кейс

Преимущества:
-Высокоточный манометр с двойной шкалой
-Гибкий шланг для работы в труднодоступных
местах
-Прижимная трубка для универсального
применения
-Прочный пластиковый кейс для хранения и
транспортировки

Комплектация:
Компрессометр 3-20Бар (50-300psi, 3–20 kg/cm2) -
1шт.
Адаптер конусный прижимной отверстий свечей
зажигания 155мм (конус 9–19мм) - 1 шт.
Шланг с резьбовым наконечником 315мм - 1шт.

Цена розница: 1560 руб.
Код: ATAA017

НАЗВАНИЕ (полное):
Компрессометр для бензиновых двигателей
PRO, набор 3пр., кейс

Преимущества:
-Высокоточный манометр с двойной шкалой
-Гибкий шланг для работы в труднодоступных
местах
-Прижимная трубка и набор адаптеров для
универсального
применения

Комплектация:
Компрессометр 0-20Бар (50-300psi) - 1шт.
Шланг высокого давления с предохранительной муфтой –
1шт.
Адаптер прижимной156мм загнутый под углом 45° с
резиновым конусом 10-19мм - 1шт.
Адаптер прижимной прямой 156мм с резиновым конусом
10-19мм - 1шт.
Адаптер конусный прижимной отверстий свечей зажигания
155мм (конус 9–19мм) - 1шт.
Адаптер резьбовой м10х1,0 -1шт.
Адаптер резьбовой м12х1,25 -1шт.
Адаптер резьбовой м14х1,25 - 1шт.
Адаптер резьбовой м18х1,5 - 1шт.

Цена розница: 2120 руб.



Код: ATAA018

НАЗВАНИЕ (полное):
Компрессометр для дизельных двигателей
PRO, набор 19пр., кейс

Преимущества:
-Верхний клапан сброса давления позволяет
производить повторные замеры без демонтажа
-Быстросъемные фитинги для быстрой замены
адаптеров
-Гибкий шланг 360 мм и угловой адаптер для
труднодоступных мест
-Универсальность – подходит для большинства
современных дизельных систем
-Ударопрочный кейс для хранения и
транспортировки

Комплектация:
Компрессометр: 0–70Bar (0–1000 PSI) - 1шт.
Шланг 360мм - 1шт.
Адаптер для форсунок м18х1,5 - 2шт.
Адаптер для форсунок м24х2,0 - 1шт.
Адаптер для форсунок м24х1,5 - 1шт.
Переходник для свечей накаливания м10х1,0х68 - 1шт.
Переходник для свечей накаливания м10х1,25х54 - 1шт.
Переходник для свечей накаливания м10х1,25х68 - 1шт.
Переходник для свечей накаливания м12х1,25х45 - 1шт.
Штуцер БРС с внутренней резьбой м10x1.5 - 3 шт.
Втулка D1-19, D2-14, L-10–1шт.
Медная шайба D1-19, D2-14– 1шт.
Гайка м12x1,25 для форсунок - 1шт.
Сферический переходник на форсунку D-9,8–1шт.
Угловой адаптер м10x1,25 (внутренняя/наружная резьба) -
1шт.
Штуцер БРС – 3/8–1шт.

Цена розница: 3710руб.



Код: ATAA030

НАЗВАНИЕ (полное):
Тестер давления топлива PRO, набор 21пр.,
кейс

Преимущества:
-Подходит для большинства инжекторных
систем, включая автомобили европейского и
азиатского производства.
-Удобный и надёжный манометр с резиновой
защитой от ударов.
-Прозрачные шланги для визуального контроля
подачи топлива.
-Большое количество адаптеров для резьбовых, и
быстросъёмных соединений.
-Компактный кейс для удобного хранения и
транспортировки.
-Быстросъёмные фитинги, упрощающие
монтаж/демонтаж.

Комплектация:
Манометр со шкалой 0–10 бар(140psi) - 1шт.
Шланг гибкий с клапаном сброса и быстросъемным
соединителем под адаптеры - 1шт.
Шланг 6х100мм - 1шт.
Шланг 8х100мм - 1шт.
Шланг 220мм резьба наружная М6х1, М10х1,25 - 1шт.
Трубка 90 градусов «сфера наружная D-10.4мм» резьба в
гайке М14х1.5 - 1шт.
Трубка прямая 115мм для банджо-болта M6 - 1шт.
Трубка форсунки «наружная сфера» внутренняя резьба
M12х1.5 - 1шт.
Банджо-болт M10х1,25 - 1шт.
Банджо-болт M6х1 - 1шт.
Банджо-болт M10х1.5 - 1шт.
Хомут- 2шт.
Тройник -1шт
Адаптер резьбовой М10х1.25 нар.-M10х1.5 внутр. -2шт.
Адаптер резьбовой М8х1 нар. -2шт.
Адаптер резьбовой М8х1 внутр. - 1шт.
Адаптер резьбовой М10х1 внутр. - 1шт.
Адаптер резьбовойМ14х1.2 нар. -1шт.

Цена розница: 3840руб.



Отдел маркетинга AIRLINE Лебедев Роман

Код: ATAA031

НАЗВАНИЕ (полное):
Тестер давления топлива PRO, набор 11пр.,
кейс

Преимущества:
-Подходит для большинства инжекторных
систем, включая автомобили европейского и
азиатского производства.
-Удобный и надёжный манометр с резиновой
защитой от ударов.
-Прозрачные шланги для визуального контроля
подачи топлива.
-Большое количество адаптеров для резьбовых
и быстросъёмных соединений.
-Компактный кейс для удобного хранения и
транспортировки.
-Быстросъёмные фитинги, упрощающие
монтаж/демонтаж.

Комплектация:
Манометр со шкалой 0–7 бар (100psi) - 1шт.
Шланг гибкий с клапаном сброса давления и
быстросъемным соединителем под адаптеры - 1шт.
Шланг 6х100мм - 1шт.
Шланг 8х100мм - 1шт.
Шланг 225 мм м12х1,25 NPT - 1шт.
Шланг 195 мм м8х1 NPT - 1шт.
Штуцер БРС M6- 1шт.
Штуцер БРС шланг 6-8мм - 1шт.
Тройник БРС 6-8мм - 1шт.
Хомут - 2шт.

Цена розница: 3130руб.


