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НАСОСЫ ПЕРЕКАЧКИ ТОПЛИВА AIRLINE 
 

AEAT001/AEAT002 

 

 

 

 

 

Новые модели насосов переносные! 

 

 

 

Насосы, предназначены для перекачки дизтоплива из бочки, цистерны или любой другой емкости. Эксплуатация допускается в 

широком температурном диапазоне окружающей среды от 5 до 40 градусов. 

Насос перекачки топлива из бочки комплектуется выключателем, расположенным на проводе, зажимами типа «крокодил» и 

проводом (2м.). Чтобы начать работу, достаточно подключить топливный шланг и аккумулятор. В нашем ассортименте есть 

модели на 12В и 24В.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Код: AEAT001 
НАЗВАНИЕ (полное): Насос перекачки топлива переносной 

12В 50л/мин PRO 

 

Характеристики: 

Производительность: 50л/мин 

Напряжение питания: 12В 

Тип перекачиваемой жидкости: Дизельное 

топливо/антифриз/керосин 

Диаметр патрубков: 25мм 

Длина кабеля: 2м 

Высота всасывания: 3м 

 

Преимущества: 

- Компактный переносной насос 

- Высокая мощность 

- Фильтр в комплекте 

 

Комплектация: 

Насос - 1 шт 

Присоединительный патрубок - 2шт 

Хомут - 3шт 

Фильтр сетчатый - 1шт 

Комплект уплотнения - 1шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цена розница: 3070 руб. 



 

 

 

Код: AEAT002 
НАЗВАНИЕ (полное): Насос перекачки топлива переносной 

24В 50л/мин PRO 

 

Характеристики: 

Производительность: 50л/мин 

Напряжение питания: 24В 

Тип перекачиваемой жидкости: Дизельное 

топливо/антифриз/керосин 

Диаметр патрубков: 25мм 

Длина кабеля: 2м 

Высота всасывания: 3м 

 

Преимущества: 

- Компактный переносной насос 

- Высокая мощность 

- Фильтр в комплекте 

 

Комплектация: 

Насос - 1 шт 

Присоединительный патрубок - 2шт 

Хомут - 3шт 

Фильтр сетчатый - 1шт 

Комплект уплотнения - 1шт 

 

Цена розница: 3070 руб. 

 

 

Цены и метрические данные предоставлены в прайс-листе. 

 

 

Отдел маркетинга AIRLINE                                                                  Валерий Жаров 


