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ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ 
 

Молоток пневматический применяется для работы с насадками-зубилами разных форм 

для обработки различных материалов при проведении слесарных работ. Все 

пневматические молотки производятся по единой технологии на современных 

автоматизированных предприятиях. Тестирование происходит в собственной 

испытательной лаборатории, что является залогом качества и надежности. 

 

Трещотка пневматическая композитная предназначена для быстрого 

закручивания/откручивания болтов, винтов и гаек, не применяя больших трудозатрат 

оператора. Рукоятка инструмента имеет нескользящую ребристую поверхность - для 

удобного удержания инструмента при работе. Прочный композитный корпус устойчив 

к механическим повреждениям, что обеспечивает внушительный рабочий ресурс. Все 

трещотки производятся по единой технологии на современных автоматизированных 

предприятиях. Тестирование происходит в собственной испытательной лаборатории, 

что является залогом качества и надежности. 

 

Пневматический ударный гайковерт применяется для механизации слесарно-

монтажных работ для затяжки (закручивания) или ослабления (откручивания) особо 

нагруженных и осложненных резьбовых соединений с высокой скоростью, мощностью, 

дифференцированным крутящим моментом и низкими затратами энергии и физических 

сил оператора. Пневматическая трещотка предназначена для быстрого 

закручивания/откручивания болтов, винтов и гаек, не применяя больших трудозатрат 

оператора. Рукоятка инструмента имеет нескользящую ребристую поверхность - для 

удобного удержания инструмента при работе. Все инструменты производятся по 

единой технологии на современных автоматизированных предприятиях. Тестирование 

происходит в собственной испытательной лаборатории, что является залогом качества 

и надежности. 

 

Машинка шлифовальная пневматическая прямая предназначена для шлифовки 

поверхности различных материалов в труднодоступных местах, а также резки. 

Инструмент отличается внушительным рабочим ресурсом и способностью длительное 

время работать без перерыва. Все шлифмашины производятся по единой технологии на 

современных автоматизированных предприятиях. Тестирование происходит в 

собственной испытательной лаборатории, что является залогом качества и надежности. 

 

 



 

 

 

Код: ATBR110 

НАЗВАНИЕ (полное): Молоток пневматический 

4500 уд/мин PRO композитный с оснасткой 10пр. 

кейс 

 

Характеристики: 

Частота ударов, уд/мин – 4500 

Диаметр присоединительного штуцера – 1/4” 

Вес, кг – 1.06 

 

Преимущества:  

- Композитный корпус 

- Оснастка в комплекте 
 

Комплектация: 

Молоток пневматический ATBR106 - 1шт 

Пружинный фиксатор - 1шт 

Масленка - 1шт 

Лубрикатор - 1шт 

Зубило - 4шт 

Фитинг - 1шт 

Паспорт - 1шт 

Уплотнительное кольцо - 1шт 

Кейс - 1шт 

 

Ссылка: http://www.airline.su/ATBR110 

 

Цена розница 3470р. 

 

Код: ATAZ016 

НАЗВАНИЕ (полное): Трещотка 

пневматическая 1/2" 80Нм PRO композитная 

 

Характеристики: 

Макс. крутящий момент, Нм – 80 

Присоединительный квадрат – 1/2" 

Расход воздуха, л/мин – 150 

Частота вращения вала, об/мин - 160 

Диаметр присоединительного штуцера – 1/4” 

Вес, кг – 1.35 

 

Преимущества:  

- Композитный корпус 
 

Комплектация: 

Трещотка - 1шт 

Фитинг - 1шт 

Паспорт - 1шт 

Уплотнительное кольцо - 1шт 

 

Ссылка: http://www.airline.su/ATAZ016 

http://www.airline.su/ATBR110
http://www.airline.su/ATAZ016


 

 

 

Цена розница 4730р. 

 

Код: ATAZ101 

НАЗВАНИЕ (полное): Гайковерт 

пневматический ударный композитный 1/2"DR 

330Нм PRO с головками 17пр. (9-27мм), кейс 

 

Характеристики: 

Макс. крутящий момент, Нм – 330 

Присоединительный квадрат – 1/2" 

Расход воздуха, л/мин – 141 

Частота вращения вала, об/мин - 7500 

Диаметр присоединительного штуцера – 1/4” 

Вес, кг – 1.8 

 

Преимущества:  

- Композитный корпус 

- Головки в комплекте 
 

Комплектация: 

Гайковерт ATAZ123 - 1шт 

Головка - 10шт (9, 10, 11,13,14,17,19,22,24,27мм) 

Удлинитель - 1шт 

Шестигранный ключ - 1шт 

Масленка - 1шт 

Лубрикатор - 1шт 

Фитинг - 1шт 

Паспорт - 1шт 

Уплотнительное кольцо - 1шт 

 

Ссылка: http://www.airline.su/ATAZ101 

 

Цена розница 7110р. 

 

Код: ATAZ121 

НАЗВАНИЕ (полное): Гайковерт 

пневматический ударный композитный 1/2"DR 

610Нм PRO компакт 

 

Характеристики: 

Макс. крутящий момент, Нм – 610 

Присоединительный квадрат – 1/2" 

Расход воздуха, л/мин – 156 

Частота вращения вала, об/мин - 8000 

Диаметр присоединительного штуцера – 1/4” 

Вес, кг – 1.2 

 

Преимущества:  

- Композитный корпус 

- Компактное исполнение корпуса 

http://www.airline.su/ATAZ101


 

 

 

Комплектация: 

Гайковерт - 1шт 

Фитинг - 1шт 

Паспорт - 1шт 

Уплотнительное кольцо - 1шт 

 

Ссылка: http://www.airline.su/ATAZ121 

 

Цена розница 7710р. 

 

Код: ATAZ123 

НАЗВАНИЕ (полное): Гайковерт 

пневматический ударный композитный 1/2"DR 

330Нм PRO 

 

Характеристики: 

Макс. крутящий момент, Нм – 330 

Присоединительный квадрат – 1/2" 

Расход воздуха, л/мин – 141 

Частота вращения вала, об/мин - 7500 

Диаметр присоединительного штуцера – 1/4” 

Вес, кг – 1.8 

 

Преимущества:  

- Композитный корпус 
 

Комплектация: 

Гайковерт - 1шт 

Фитинг - 1шт 

Паспорт - 1шт 

Уплотнительное кольцо - 1шт 

 

Ссылка: http://www.airline.su/ATAZ123 

 

Цена розница 4820р. 

 

http://www.airline.su/ATAZ121
http://www.airline.su/ATAZ123


 

 

 

Код: ATAZ124 

НАЗВАНИЕ (полное): Гайковерт 

пневматический ударный композитный 1/2"DR 

610Нм PRO с головками 17пр. (9-27мм), кейс 

 

Характеристики: 

Макс. крутящий момент, Нм – 610 

Присоединительный квадрат – 1/2" 

Расход воздуха, л/мин – 156 

Частота вращения вала, об/мин - 8000 

Диаметр присоединительного штуцера – 1/4” 

Вес, кг – 1.2 

 

Преимущества:  

- Композитный корпус 

- Компактное исполнение корпуса 
 

Комплектация: 

Гайковерт - 1шт 

Головка - 10шт (9, 10, 11,13,14,17,19,22,24,27мм) 

Удлинитель - 1шт 

Масленка - 1шт 

Лубрикатор - 1шт 

Фитинг - 1шт 

Паспорт - 1шт 

Уплотнительное кольцо - 1шт 

 

Ссылка: http://www.airline.su/ATAZ124 

 

Цена розница 9220р. 

 

Код: ATBR005 

НАЗВАНИЕ (полное): Машинка шлифовальная 

пневматическая 180мм, 22000об/мин PRO прямая 

с оснасткой 17пр. кейс 

 

Характеристики: 

Частота вращения вала, об/мин – 22000 

Диаметр цанги, мм – 3,6 

Диаметр присоединительного штуцера – 1/4” 

Вес, кг – 0.75 

 

Преимущества:  

- Обрезиненный корпус 

- Оснастка в комплекте 
 

Комплектация: 

Машинка шлифовальная ATBR028 - 1шт 

Ключ - 2шт 

Шлифовальный камень - 10шт 

http://www.airline.su/ATAZ124


 

 

Пластиковый держатель - 1шт 

Цанга (3мм, 6мм) - 2шт 

Фитинг - 1шт 

Паспорт - 1шт 

Уплотнительное кольцо - 1шт 

 

Ссылка: http://www.airline.su/ATBR005 

 

Цена розница 3270р. 

 

Код: ATBR028 

НАЗВАНИЕ (полное): Машинка шлифовальная 

пневматическая 180мм, 22000об/мин PRO прямая 

 

Характеристики: 

Частота вращения вала, об/мин – 22000 

Диаметр цанги, мм – 3,6 

Диаметр присоединительного штуцера – 1/4” 

Вес, кг – 0.75 

 

Преимущества:  

- Обрезиненный корпус 
 

Комплектация: 

Машинка шлифовальная - 1шт 

Ключ - 2шт 

Цанга (3мм, 6мм) - 2шт 

Фитинг - 1шт 

Паспорт - 1шт 

Уплотнительное кольцо - 1шт 

 

Ссылка: http://www.airline.su/ATBR028 

 

Цена розница 2530р. 

 

Код: ATBR089 

НАЗВАНИЕ (полное): Гайковерт пневм.ударн. 

композит. 1/2"DR 330Нм, трещотка пневм. 

1/2"DR 80Нм PRO 17пр. кейс 

 

Характеристики: 

Макс. крутящий момент, Нм – 330 

Присоединительный квадрат – 1/2" 

Частота вращения вала, об/мин – 7500 

Диаметр присоединительного штуцера – 1/4” 

Вес, кг – 6.25 

 

Преимущества:  

- Композитный корпус 

- Оснастка в комплекте 
 

Комплектация: 

http://www.airline.su/ATBR005
http://www.airline.su/ATBR028


 

 

Гайковерт ATAZ123 - 1шт 

Трещотка ATAZ016 - 1шт 

Головка - 10шт (11мм,12мм,13мм,14мм, 

17мм,1/2",9/16",5/8",11/16",3/4") 

Шестигранный ключ - 1шт 

Масленка - 1шт 

Лубрикатор - 1шт 

Фитинг - 1шт 

Паспорт - 1шт 

Уплотнительное кольцо - 2шт 

 

Ссылка: http://www.airline.su/ATBR089 

 

Цена розница 11230р. 

 

Код: ATBR106 

НАЗВАНИЕ (полное): Молоток пневматический 

4500 уд/мин PRO композитный 

 

Характеристики: 

Частота ударов, уд/мин – 4500 

Диаметр присоединительного штуцера – 1/4” 

Вес, кг – 1.06 

 

Преимущества:  

- Композитный корпус 
 

Комплектация: 

Молоток пневматический - 1шт 

Пружинный фиксатор - 1шт 

Зубило - 4шт 

Фитинг - 1шт 

Паспорт - 1шт 

Уплотнительное кольцо - 1шт 

 

Ссылка: http://www.airline.su/ATBR106 

 

Цена розница 2910р. 

 

Цены и метрические данные предоставлены в прайс-листе. 

 

Отдел маркетинга AIRLINE                                                                  Валерий Жаров 

http://www.airline.su/ATBR089
http://www.airline.su/ATBR106

